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KORRO

< e W
Al Vs PRUMER DELKA MAX. PRACOVNI PREDNASTAVENY TLAK _ BALENI POCETKS  PRIPOJENI DRUHY
: (mm) PRETLAK (bar) ~ VZDUCHU V NADRZI (bar) SxVxD (mm) VBALENI  (coul) VYTOK NADRZE
: 280 520x580x610 4

365 380x400x460

£ @ : 3 365 380x400x575
365 380x400x700

série VAO, VAV a VA |
7 495 510x540x700

550 570x610x850

400 420x630x1030

650 680x700x1290

* PRUMER DELKA  MAX.PRACOVNI  PREDNASTAVENY TLAK _ BALENI POCET KS PRIPOJENI  DRUHY VYTOK
‘ ; (mm) (mm) PRETLAK (bar) ~ VZDUCHU V NADRZI (bar) SxVxD (mm) V BALENi (coul) NADRZE
VAVS0 365 - 380:380x710 1 NE
: VAV60 365 - 380x390x820 NE
: VAVS0 41 - 420:430:820 NE

VAV100 495 - 510x520x870 ANO
SO v gl v 20 5 % o < P VAV150 550 - 560x570x1000 ANO
Pouiiti: Tlakové nddre s vyménitelnou membrdnou pro tlakové systémy se zdravotné nezdvadnou vodou. : vAV200 600 : B0 Mo

Pracovni teplota: -10°C / +100°C N vavsa0 ggg : TS0SI ; o
Vnéjsi nater: RAL 5015

Typ pryze membrdny: EPDM

SERIE VA

Druhy dchyt vaku véetné ///ﬂ‘\\ Ventilek nidoby o g
vytokového otvoru :
PRUMER DELKA MAX. PRACOVNi PREDNASTAVENY TLAK BALENI POCET KS PRIPOJENi
Natlakovand Vnéjsi epoxid-polyesterovy s (mm) (mm) PRETLAK (bar) ~ VZDUCHU V NADRZI (bar) SxVxD (mm) V BALENi (coul)
- ° _ 160 - 15 35063500630 8
vzduchovd komora ndtér zabrafujici korozi : 200 : 430x440x670
280 - 580x580x650
a {a5 ’ 280 : 460x570x570 ;
Pryzovd membrdna _ Ocelovy plds | € 0 : 10670570
. ~ e 365 - 380x400x460
7 hlubokotainé oceli _ -
| : CERPADLA KOPRO s.r.o. Ve prodeice
Mostkovice 232

Priruba ¢ ' 798 02 Mostkovice
- : : tel./fax 582 362 752
| www.Kkopro.cz




