SALUS RT100

Navod k obsluze
Mechanicky pokojovy termostat

Dékujeme, Ze jste si zakoupili mechanicky
prostorovy termostat SALUS RT100. Pokud termostat
instaluje nékdo jiny, prosim predejte tento navod
majiteli domu.

Varovani: prosim, prectéte si peclivé tento navod
pfed instalaci nebo uzivanim. OsaLye:

Doporucujeme, aby instalaci a servis

provadél kvalifikovany odbornik. Pro Rozmry: A-73mm
, v , . , B-73mm
zamezeni zasazeni elektrickym proudem Cagiis

odpoijte ze sité topny systém a vypnéte

hlavni jistic.
Parametry
- Elegantni design, jednoduché ovladani
- instalace na 2 draty
- vhodny k nahrazeni stavajiciho termostatu
- beznapétovy kontakt
- vysoka citlivost a spolehlivost

Technicka specifikace
Rozsah fizeni teploty 10°C—-30°C

Teplotni rozptyl 0.5°C-0.8°C

Napajeni 230V AC

Spinani 0-230V max. zatéz 1A
Dratové pripojeni Svorky a draty: 0.5 - 1,5 mm?
Design Barva — bila

Material — ohnivzdorny PC/ABS plast
Instalacni kroky

1. Pro instalaci zvolte vhodné misto ve vySce cca 1,5m nad podlahou

2. Instalujte termostat v misté s dobrou cirkulaci vzduchu a zejména mimo privan nebo mista bez cirkulace vzduchu,
vzduchova vedeni, zatizeni vyzafujici teplo a mimo pfimé slunecni zareni.

3. Pomoci Sroubovaku odstrante kryt termostatu (viz. Obrazek ,Instalacni postup®). Naznacte na zed pozici dér a
srovnejte vodice do otvoru vedle konektor( (viz. Obrazek ,Instalacni postup”).

4. Pfipevnéte termostat pevné na zed pomoci Sroubd.

5. Zapojte vodice pfimo na misto urcené podle Instalacnich obrazkl a utdhnéte je. Detailné prosim prostudujte
obrazek ,Instalacni postup”.
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Svorka NO pfi pouZiti vytapéni, svarka NC pii pouziti chlazeni

Prohlaseni o shodé

Tento produkt splfiuje nasledujici smérnice:
Smérnice o nizkém napéti: LVD 2014/35/EU

Smérnice RoHS: 2011/65/EU
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Tel./Fax: +420 549 215 938
Mob.: +420 775 054 509

Web: www.thermo-control.cz
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